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„eldujglźe po otrzymeniu z adomienia o przybyciu do odbioru silni.

ków francuskich "Renault" Komisje Odbiorcza odesłała jedne z nich do

G.7.L. celem wypróbowanie go w ruchu. Silnik puścić w ruch się nie dało.

Téwesas przystępiono do szczegółowej rozfiiérki; która oprócz ujewńżenie

rdzy ne wszystkich, nawet zewnętrznych jego częściach przekonsts, ie7 P y 5 2 »
z : - z - s , z - as zsilnik nie nowy, Ze starymi panewkami i korbowodami i rozlusnionymi to-

3 mm./powinno pyé okolo £ m/æ/bylindry robig wreżenie ponoumie wytacga-

nych, koszulki wodne sp lutowane i pod lakierem pordzgwb&e; magneto tek

pordzewiake, źe do rozbieranie ich trzebe użyc siły lub moczyć w nafcie.

Doprowadzenie silników do stanu używalności wymsge wedzug stot montera

okolo 800 godzin pracy ns silnik. Siiniki były wyjęte z opakowanie

składającego się: z drewnisnej dobrze zabitej skrzyni, w niej bleszene

zelutowsne pudag, с ро гозсіЁеіи takowego wngty silnik spocaywa jacy

na drewnienej ramie. Wszystkie silniki opakowane w ten sposób, były mocno

pordzewisÆe, części aluminjowe pokryte sniedzig. Rdza pochodzi widocznie

od parującego smaru, nagromedzonego w nadmiernej ilości w postaci ggstej

mezi. Widocznie motory nareżong@ były ne wysokę temperature, poza tem

ochzadsszy si; i kondensowsens pars osisdata ms ociekke ze smarów czgśei.

Odbiorcze Komisja zaprosiła przedstawiciel Misji Francuskiej

który obejrzał rozpakowany moter. Leldujgc 0 powykszem, proszę o wska-

zówki czy Zomisja Odbiorcza me nedsl przyjmować te motory odsyłajźc je
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do reparacji, czy moze takowe będą zmienione ne nowe.

(-) podpis

Kapiten Obserwator

> z aleZa zgodność odpisu:
(-) Kesenig Ppor..
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