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'Data żażatwienia 3.11.44.

Date nysrania.. Adv... .44.

"'ESTE‘ZET" 490

Wywiad _niemiecki.- informacje.

W załączeniu przesyłam informacje na temat:

 

a.- DYwersja niemiecka.

b.- WYwiad niemiecki w polu.
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« ›ywiad niemiecki w ›olu.

Centrala Wywiadu niew1ec.1e~o "Abwehramt" wchodząca w skZad
Sztabu Naczelneco ódza Dll Zbrojnvch wendzoracuje b.Selsle z szüdbu
mi Naczelnego Dowództwa /o} ska, Lotnictwa i „arvnngl lo).

» Kazde z tych trze~h Dowóctw posiada wZasną komórkę w1w1ądowa
czą która korz sta z uzyskiwanych za wosreanlctwem Abweh-
romtu z terenu zagranicznego.

Oddziały wywiadowcze tych dowództw naczelnych nie prowadzą
wywiadu w żadnej formie.

Dowodztwo wojska dla »rowadzenia wywiadu bezpośredniego z pola
walki i bezpośrednieco zaplecza wojsk nlewer3501el~kich dosiada Bpec-
jalną organizaqye W"wiacowczq, która podlega mu za «o=reanictwem Do-
wództw Wielkich Jednostek Wojska Ledowego.

Komórki beso wywiadu dziażeją na corzjść W.7. do których
dzielone, a jako komórki ruchome posuwają się w miarę ruchów !

  

 
'Najmniejszą taką komórką jest "A

+ F 1 oficer
1 tzumacz /Sondenfuchrer/
1 podoficer

+ 6 szeregowych.
Komórka ta jest wyposażona w:

2. samochody osobowe
1. samochód ciężarowy
1 motocykl z przyczeską

 REHRTRUPP" o skradtie:

 

Do zadań Abwehrtrupp należy:
a/ Zpieranie informacji od ludności cywilnej,
b/ Kontrwywiad wśród Ęudności ejnllnej, 4 =

. , c/ Działanie przeciw sabotażowe i przeciw deersyjne,
Przeszuchiwanie jeńców,

e/ Zbieranie i zabezpieczanie wszelslch znalezionvel dokumentów
nieprzyjaciela,

r/ Brznszuciwanle i identyfikacja zwłok {iness ". e h t

  

Trzy do pięć Abwehrtru»› tworzy "ABWEHRKOMNĄNDO" o składzie'
2 oflcerow,
1 /Sonderfuehrer/
7 podoficerów,

18 szeregowych,

Komórka ta jest wywosążona w :
" " 7. samochodéw osótowych

3 gamochody ciężarowe.
1 gamochód opancerzony na gąsiennicy
3 motocykle z przyczejkami

 

Do zadań Abwehrkommando należy:
r a/ Jak dla Abwehrtrupje w szerszym zakresie,

b/ Przerzucanie agentow własnych przez linję frontu.

Dla celów segregacji zdobytych dokumentów i ich opracowania niek-
tóre Abwchrkommando ›osiadają specjalne komórki "SIOHTUNESSTELIE" ,

Nastęaną komórką jest "KOWMAANDOSTAB" któremu vodlegają wszystkie
operujące na danym teatrze wojennym Abwehrkomnanda.

Pierwszy raz Fozpoznano tą formę niaucji wywiadu w polu 90d-
czas kampanji w JugosłaWJl i Grecji.,

Szefem Kommandostab w obu tych akcjach był mjr. SOHMALSOHLEGER

oficer wywiadu niemieckiego od 1933 r. i 6d nierozpoznanego czasu

szef "Aste Wieden" który orzed 1939 prowadziX wywiad na kraje bałkań

skie.„
-
-
-



 

-
-
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2.

?o zak0Lozeniu działań na Bałkanach mjr. SOHNAJCCHLAEGCER powréciX
na krótko do 'iednia skąd został przeniesiony do Budapesztu na stano-
wisko oficera Zącznikowego między wywiadem niemieckim a węgierskim. " P

Prawdopodobnie stanowisko to było jedynie ›okrywką dla ›rzestud-
jowania stanu posiadąniq wywiadu węgierskiego o wojsku so-

więckim, którym wywicdwęgierski w tym czasie bardzo się interesował,

W związku z zamierzonymi działniami Niemiec przeciwko Rosji S0-
więckiej i związanymi z tym pracami wergotowwwczymi, mjr.
IAEGER został wyznaczony kao doświadczony w tej pracy, n: stanowisko
kierownika Kommandostab na teatrze rosyjskim.

 

-, ?owstała wówczas na terenach okupowanych przez Niemcow nowa nie-
zależna od istniejących już komórek stałych sieć wywiadu oneracyjne-

go. Sieć ta znana jest w rozkozleh niemieckich jako "SCHM.JSCHLAEGZR '
KOM «NDO ‚TJQB" lub sieć "WALLY .

Gentrala tego x!mmandost cb mieści się w Warszawie w hotelu olo -
nic a studją w Rembertowie w hotelu oficerskim.

Biuro studjów było w lutym 1942 zorganizowane w trzy referaty:
I. Nord,

II. Mitte $
III. Sud Grupge.

GCharakterystycznym jest, że w tym czasie na 6 oficerów w refera-'
cie II Mitte, czterech z nich łącznie z kierownikiem referatu było na-
rodowości czeskiej.

Obsida personalna.

Oficerowie w komórkach wvwidu polowego są przydzieleni" okresowo
ze stołych komórek wywiadowczych i są przeważnie doświadczonymi ofice-
romi wywiadu.

Podoficerowie jak oficerowie, Szeregowi są sąeoglnie dobierani .
i są to przeważnie szeregowi policji.

Etatowo kierownik Abwehrtrupp jest porucznik posicdający prawa
dyseyplinarne dowédzey komdanji. Kierownik Abwehrkommondo etatowo ka=
pitan posiadajaey uprcwnienia dyscyplinarne dowódzcy samodzielnego ba-
taljonu.

Współpraca.

Komórki wywiedu polowego wBpółdzinkdją w zakresie kontrwywiodow-
czym w oddzisłach bardzo ściśle z policją wojskową "Geheime Feld ?oli-
zei" oruz organami kontrwywiadowezymi w jednostkach do nużku włącznie,

Organomi takiemi jest w każdej kompcnji etatowo podoficer a w ba-
taljonie, pużku i równorzędnych Jednostkvchndjutant dowódcy nazywany
"Officier fur Abwehrangelegenheiten" .



 

Schemat organizacyjny

WYWIADU NIEMIECKIEGO w POLU
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KOMÔREK STAZYCH

o pracy przeciwko R o s j i w 1942 r.

 

  

  

 

Kraków

Neste

Wa aw Mariupol.

. Mińsk Werd: Simferopol.
Ostrow Mazow. jew
SuvaXki Odes sa

| Terespol.

z t

Neste Constanta Neste Varna Neste Burgas

P u

5130 KOMOXSK

Kommandostab na teatrze Nosyjskim w lutym 1942 r,

»
KOMMANDOSTAB WalsZATA -

Grupa "Ostland" Grupa "Północ Grupa "Ukraina"

Abwehrkommando Abwehrkommando Abwehrkommando
Kowno * Lwów

 

Borysów Nierozpoznane
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SABOTAZ NIEMILSJGKI.
 

Ponize) podaje imormacje na bemat rozpoznanego

usywanego przez sabotagystow niemieckich:

 

Zalunki podpałające: .

Pomarańs,

Jest to pude

peZniony mieszanką nlezolug/m1L
nowym, stad nazw-a "pomarańcza".

Waga Soke.

  

   
, zawierające płócienny worek wy-
zka/ , o kolorze żółtawo-ziei0-

Czas pasenia sig 5 minut. Paige sig, wytwarza temperaturę
1000 kalorii.

Skzed micszenki: 90 części saletry
20 części siarki

f ; czv„*

pelenia

 

  Wrurce celulomouej znajduje się rurka szklana,
na kvasem siarczanym /sulpläri c a…lcl/

Rurka coluloidova jest umieszczona wewnatrz woreczka
z mieszankę. -

Na skutek rzucenia lub uderzenia, rozbija się rurka szkla-
na i wylany kwas siarczany stopniowo przeżera ścianki rurki ce-
luioidowej i powoduje Anna‘enle am mieszanki.

Zapalenie Sly m szenki może nastąpić w różnym czasie,
eźnie od grubość cianek rurki celuloidowe).

Powszechnie używane są dwa zapalniki: czerwony - 70 mi-
nut i żółty - 120 minut.

 

      

  

Materiał wybuchowy:

Waliza:
Jest to waliza o zewnętrznym wygladzie normalnej walizki.

Sciany jej są zrobione z materiału wybuchowego. Jest
to substancja szara, nieprzeźśroczysta, twarda, wyrabiana w arku-
szach, nieczuża ne uderzenie.

Walizka nie zwraca zupełnie uwagi, skutkiem czego łatwo
ją przewozić p-zez granicę.

Agent po przybyciu na miejsce, game na wykonac sabotaż,
WJkIaVruja z walizki oàgouedueg wielkości ścianę i łączy z de—
tonatorem. Siła wybuchowa tego materiału jest trzy razy silniej-
sza od "materiału plastycznego".

vin rom mio en  

 

Materiał plast\‚yczny

  Jest to mm sa nlemjgroskovlgna o kolorze żółtym. Uż
do rozrywania ścian pancernych. Aby jk użyć, należy wgnieść do
niej trochę wazminy i posmarować sylanę, która ma byc uszko-
dzona wazeliną i w to miejsce przylepić mosę. -

Zepala sig zapomoca detonatora.
Kevałek mesy o wadze oko%o 400 gr. wydzicia w pXycie pen-

cernej o grubości 15 cm. dziurę o średnicy około 15 cm. WyI any
«.otwór jest mniejszy od powierzchni pokrytej materiałem plastycz-

nym,

él



Zapalnik zegarowy.

n > itTyp 3%".

Jest to mosiężny cylinder złożony z dwu komór, z których

górna jest rozszerzona.

Wymiary: Wysokość: 15 cm., z czego komóra górua 5 cm, ko-

more dolna 22 cm. Srednica: komora rôma 6 om, dolna218 cm.
Cazogé je "emo na czarno,

- Mechanism zegarowy, który jest umieszczony w górnej ko-
morze, może być nas'awionym.0d I do,7 dni.

   

  

    

W polryme góruoj komory znaJduJe się s.ezelina, przez któ-
a na eży manipulować kóżklem zębotym, na którym są qute cyfry

od 1 do 7, oznaczające ilość dni zwłoki.
Po ure"ulou:„111u kółka na odpowiednia „3.9sz naLeży nakre-

cić sprężynę zapomocą kóżka znagdupcem sie na mkrywie górnej
komory.

Do dolnej czmsl dolnego c dra wkręca się głowicę,
w której jest o sad zona spxonka a nastepmie zamocowuje sig do
ogona lont potaczony z Zadunkiem wy Juana/ym.

Po naregulow. u czasu, osadzeniu splonhl i jontu należy
6 znajdującą się w komorze górnej śrubkę, która zabezpie-
z :

     

"Typ504%.
Jest to sapalnik w ksztaïcie podobny do typu "37", ale

jest znacznie więcej precyzyjny. Czas zwłoki można regu.owac od
10 minut do 21 dni. Jes wodo siny, Podobnie jak +31) #67",
ma tę zejetę, że można zyć z ładunkiem wybuchowym na
dalszą odległość, co pozwala ne zabranie go, po wykonaniu zama-
chu i powtórne użycle.

 

      

Sposób uZVGla'
odkręcić pokrvwç górnej

2/ nakręcić mechanizm zegar p
runku, mów po e strzagka,

a/ ne…efu.ować pot-„zebuy czas z aOni p.zy pomoc› guzika

 

Owy pomocy bębenka w kie-

 

"ZT", ob.acając go w kierunku wskazanym przez strzeżkę,

  

Przy obracaniu nałoży patrzyć na oszko zczelinę,
w k*órej widać przesuwające się cyfry. Cyny czerwone
wskazują dnie, a cyfry czarne - godziny, które są po-
dzielone na LO-minutowe odcinki;

4/ zakręcić pokrywę górnej komory,
5/ włożyć do głowicy w dolnej komorze spXonkę,
6/ zamocować lont,
77 Wvuagagc )LaCbkę oznac zoną "b:.iAd" i wkręcić w to

mi.ęjsce „rubkę zna;sem "scharf", ktöra jest przymo-
cowena do cylindra zańcuszkiem,

8/ grzesungc czerwoną wskazówkę z pozycji. oziaczonej
tehn" na pozycję "gehn",

Mechanizm może być w źdej chwili zażrzymany przez prze-
sunięcie wskazówki z pozycji "gehn" na pozycję ehn".

Zapajnik ten przechowuje się w małym drewnianym pudeżku,
w którym znajdują się również spłonki i zapasowe iglice,.

"TEE 3 it

Jest ;o mechanizm mały i do jednorazowego użyku, Aby

go użyć, m..-ezy otworzyc pokrywę. Po otwarciu pokrywy widać ter-
czę, na której są oznaczone godziny od l do 12.

Do nakręccnh mechanizmu służy mała główka, podobna do
główki, któro nakręca się normelny zegarek, Jest ona umieszozo-
na ne érodku torozki.

Po nakręceniu do oporu, należy cłówkę wyciognąć do góry
i obracać nią - a przez to i tarczkę. Na‘ezv tak dżugo obracać,
aby oznaczona liczba, odpowiadająca godzinom zwZoki, znalazła
sio naprzeciw strzałki na dnie komory.
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Po zgraniu liczby ze stuzaXka, tarczka zaczyna sig auto-

matycznie obracać, a rezem z niq główka, któro nakręcano terczkę.

Po dojściu tarczki do położenia pierwotnego - umieszczona"

na niej wtyczka zwolni iclicę, która spowoduje odpalenie spłonki,

 

  

Pomocniczy zapalnik ze

Jcat to zapalnik elcktryczny, który może być wykonany

szybko przez każdego agenta w terenie.

garowy. 
     

Sposób wykonania:

* Używa si

jąć dużą wakszó

tego zwykłego zegarka, z którego ley wy-

ę . W szkiełku /nietżukacym się/ zegarka wy-

wierca się dziurkę pod cyfrą "12" i wprowadza się szpilkę tak,

by nie dotykała tarczy zegarka /cyferblat/.

_Szpilkę należy umieścić w takiej odlegyości od obramowa-

nia zegarka, by - gdy mała wskazówka dojdzie do cyfry "12",-

opa się o szpilkę.

Do zewnętrznego końca szpilki przymosowuje się drut, któ-

ry jest połączony z jednym biegunem baterii, Następnie reguluje

się czas zwłoki.

By uregulować czas zwłoki, należy małą wskazówkę nasta-

wić na cyfrę "L2", sprawdzając, czy opiera się ona o szpilkę,

Następnie cofnąć małę wskazówkę na żądanę zwłokę,

12 mniej ilość godzin zwroki. W.p. wybuch ma nastąpić za 7 go-

12 - 7 © 5, więc małą wskazówkę należy nastawić m cyfrę

  

   

  

  

  

Jeżeli czas wybuchu ma być krótszy niż 60 minut, nie

trzoba usuwać dużej wskazówki, a cofngd ją od cyfry 12 na po-

trzebną ilość mimut.

Po uregulowaniu czasu zwłoki, najuży odprowadzić drut

od baterii do ładunku wy tuchowego, a drugą końcówkę drutu

prowadząca od ładunku wy tuchowego dołączyć do pierścienia

/ucha/ zegerka. :

Z chwilę dojścia wskazówki do oporu następi zamknięcie

obwodu i zapalenie się Zedunku wybuchowego. -

Moteriak wybuchowy najłatwiej jest w tym wyjadku zapalić

"pigużką elektryczną".

Jest ona zrobiona z bardzo cienkiego odizolowanego opor-

nika połączonego dwoma biegunami baterii i otoczona meą o

składzie:

90 części azotanu amoniaku

5 części sproszkowanego aluminium

5 części nafteliny.

5 Przy zamknięciu się obwołu, pigukka zapała się od opor-

nika i zapała maleriał wybuchowy. +
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